
עמוד בטון בחתך/קיר
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:שינויים

:כתובת הפרויקט

לביצועלמכרזלאישורלעיון

:שם הלקוח

:התכנית

:מ"קנ

:מספר הגיליון

:י"תוכנן ע

:י"שורטט ע

Key Plan

:שם הקובץ

049839470 |ט|           קיבוץ שער העמקים
www.soarch.co.il - office@soarch.co.il

:שם המבנה

פרויקט_מבנה_אזור_מקצוע.סוג הגיליון.אינדקס.קומה

Sport Hall            רעננה-כפר בתיה

ת"אמי
רעננה ,כפר בתיה

09/11/22

CKB_04_G_S100

שי אטיאס

שי אטיאס

רצפת קומת הקרקע

CKB_04_G_S100

אולם ספורט 

תאריך תיאור מספר מהדורה

הערות
118 י"לפי ת 4 יש להתאים את הרכב הבטון למבנה מסוג .א
40-קירות ועמודים ב ,תקרות ,חוזק הבטון בקורות .ב
מ באלמנט חוץ"ס 4-מ באלמנט פנים ו"ס 3 כיסוי הבטון על הפלדה .ג
גמר פני הבטון חלק ומוכן לצבע לפי מפרט .ד

יש לבצע קיטום פינות בתחתית קורות ובקירות הבטון .ה
מ"ס 2/2 או 1.5/1.5 י סרגל משולש במידות"ע

מ בכל הקורות החיצוניות"ס 1.5/1.5 יש להתקין אף מים במידות .ו
יש לחספס את פני הפסקת היציקה בקורה לפני התחזקות הבטון .ז
לפני היציקה 'יש להקפיד על התקנת אביזרי מסגרות ומחסומי רצפה וכד .ח
באחריות הקבלן בדיקת והתאמת כל הפתחים הנדרשים .ט

טרם הביצוע ,בתכנית האדריכל והיועצים

י המפרט המיוחד"פני התקרות יוחלקו בהליקופטר לדיוק עפ


